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Ausgangsleistung 

Eingangsspannung 

Ausgangsspannung 

Eingangstrom 

Ausgangsstrom 

Wirkungsgrad 

Abmessungen I Gewicht 

Temperaturbereich 

Schutzart I Stoßfestigkeit 

Kühlung 

Kommunikation Fahrzeug 

Kommunikation extern 

Sicherheit 

Geräuschentwicklung 

weitere Eigenschaften 

Max. 80kW (20kW, 40kW via Umschalteinrichtung) 

400V AC 3~, N, PE (+/-10%) / 50-60 Hz 

200V bis I000V DC 

32A / 64A / max. 125A

Max. 200A 

>95%

Maximal: H 955 ß: 590 T: 650 mm 1 133kg 

-25 ° C bis +45 ° C (keine Leistungsreduktion)

IP54 1 IKI0 

Luft 

CCS, PLC nach DIN 70121 / ISO 15118 und CAN 

O-Chip, OCPPl6J & OCPP 2.0.1, LTE 

Überwachung CP-Signal per Hardware, Überwachung von 
Ausgangsspannung, Strom, Temperaturen und Isolation, DIN EN 61851-23 

Max. 70dß(A)@ 80kW bei 20 ° C 

Kurzschluss-und Leerlauffest, integrierte Lastüberwachung, 
Serviceanschluss für Laptop, Ethernet, Ausgangsleistung einstellbar 

preliminary 
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