SBRS

A Mamber of the Shell Group

£ Ausgangsleistung Max. 420kW (2x 210kW)
Shell ;
Rechurge%
@ Eingangsspannung 400V AC 3~, N, PE (+/-10%) / 5060 Hz
ﬂ Ausgangsspannung 200V bis 1000V DC

@ Eingangstrom 720A AC
Ausgangsstrom Bis 600A
—'@ Wirkungsgrad >05%
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Rechrge Rechrge” Abmessungen | Gewicht Maximal: H: 2100 B: 905 T: 745 mm | ca. 800kg
ﬂl Temperaturbereich -25°C bis +45°C (keine Leistungsreduktion]
{ﬁ? Schutzart | StoBfestigkeit IP54 | IKIO

o
@ Kiihlung Luft
[l Kommunikation Fahrzeug CCS, PLC nach DIN 70121 / 1SO 15118 und CAN
2 Kommunikation extern O-Chip, OCPP1.6) & OCPP 2.0.1 via satellite, optional [TF
P
. . Uberwachung CP-Signal per Hardware, Uberwachung von
@ Sicherheit Ausgangsspannung, Strom, Temperaturen und Isolation, DIN EN 61851-23
& weitere Eigenschaften Kurz§ch\uss—umd Le.grlouHest, integrierte Lastiiberwachung,
Serviceanschluss fir Laptop, Ethernet
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